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Zaawansowane surowce i technologie produkcji farb i tynkéw oraz wyrobow dyspersyjnych na drewno

SPEKTROCHEM

Qsrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

L . T

Kontrola jako sci surowcow i farb dyspersyjnych
z wykorzystaniem nowych metod badawczych

Czeladz — 19.11.2015 r.




SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Kontrola jako $ci surowcow

na przyktadzie dyspersji polimerowych oraz napetniaczy
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Kontrola jako sci surowcow

Kontrola jako sci dyspersji polimerowych

* Lepko$¢ dynamiczna
* Lepko$¢ pozorna

* pH i potencjat redoks
» Zawartos¢ koagulatu
* Czas wyptywu

* Twardosc filmu

* Substancje nielotne
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ISO 3219

ISO 2555

ISO 976
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ISO 2431, ASTM, ...
ISO 1522 lub ISO 15184
ISO 3251
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Kontrola dyspersji polimerow
Lepko $¢ dynamiczna wg SO 3219

* Uktad cylindrow wspotosiowych (jedyna geometria spetniajgca podstawowe prawo lepkosci — wzor)

* Wynik lepkosci w funkciji:
* predkosci scinania
° naprezenia scinajgcego
e granicy ptyniecia
* temperatury
* Wynik moze by¢ uzywany do obliczen hydraulicznych

* Szybka i doktadna metoda analizy

I ———
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Kontrola dyspersji polimerow

Lepko $¢€ pozorna Brookfielda wg1S0O 2555

* Nie jest metodg wyznaczania lepkosci wg praw fizyki (brak mozliwosci wyznaczenia predkosci scinania)

* Pozorna wartosc¢ konsystenciji

* Moze by¢ stosowana do kontroli powtarzalnosci dostaw

* Wynik nie moze by¢ przyjety do obliczen hydraulicznych

* Wymaga stosowania okreslonej geometrii naczynia dla powtarzalnosci

* Wymaga wczesniejszego termostatowania probki dyspersiji
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Kontrola dyspersji polimerow
pH i potencjat redoks (pH wg ISO 976)

* Pomiar pH za pomocg elektrody zespolonej i pH-metru (nie papierkiem wskaznikowym!!)

* Pomiar potencjatu redoks za pomocg elektrody platynowej i pH-metru

* Stabilnos¢ pH w czasie transportu i magazynowania jest kluczowa
* Potencjat redoks mowi 0 obecnosci pozostatych inicjatorow po polimeryzaciji
* Wymagane niezwykle staranne utrzymywanie w czystosci aparatury

* Bardzo czesto btedne przechowywanie elektrody zespolonej!!!
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Kontrola dyspersji polimerow

Zawarto $¢€ koagulatu (wg ISO 4576)

* Oznaczanie koagulatu na sicie 10 um lub 40 um (wzglednie 45 pum)

* Oznaczenie stuzgce rowniez do sprawdzania stabilnosci koagulacji w czasie (np. 48 h w 50°C lub 70°C)
oraz stabilnosci z réznymi surowcami (np. szklem wodnym, dyspergatorami, odpieniaczami, modyfikatorami reologii, itp.)

* Wymaga doktadnosci i zrecznosci w wykonywaniu analizy
* Pozwala wychwyci¢ partie, w ktérych utworzyly sie koagulaty moggce mie¢ dalszy wptyw na jakosc¢ farb

* Jedno z podstawowych i najwazniejszych oznaczen w badaniach dyspersji polimerowych
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Kontrola dyspersji polimerow

Czas wyptywu (wg ISO 2431, ASTM D 1200, ASTM D 4212, ASTM D 5125)

* Metoda sprawdzania zafatszowania lepkosci pozornej

* Do stosowania w laboratorium (kubki laboratoryjne) oraz przy dostawach (kubki zatapialne)
* Wynikiem nie jest lepkos¢ — jednostka czasu wyptywu — sekunda

* Kubki bardzo czesto mylone i wiekszos¢ blednie nazywana ,kubkiem Forda”

* Wynik pomiaru zalezy od temperatury, zalecany ptaszcz termostatujgcy lub kontrolowana temp. w labo

AU T
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Kontrola dyspersji polimerow

Twardo $¢ filmu (wg 1SO 1522, 1ISO 15184)

* Twardos¢ wzgledna oznaczana za pomocg metody wahadtowej lub otdwkowej
* Wyznaczajgc twardos¢ filmu w réznych temperaturach mozna okresli¢ stopief uformowania filmu

* Metoda wahadtowa moze by¢ stosowana do dyspersji 0 kazdej twardosci filmu
(wahadto Persoza do filméw miekkich — o twardosci wzglednej do 0,5, wahadto Koeniga do filmow twardych, powyzej 0,5)

* Metoda otbwkowa ma ograniczenia w stosowaniu do filmoéw o sredniej twardosci

* Metoda otdwkowa zdecydowanie tansza w kosztach zakupu aparatury

AAE "
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Kontrola dyspersji polimerow

Zawarto $€ substancji nielotnych  (wg ISO 3251)

 Standardowe sprawdzenie zawartosci pozostatosci po odparowaniu z wody z odwazki dyspersji

* Dla sprawdzenia zafalszowywania zawartosci suchej pozostatosci w dyspersjach zaleca sie badanie:
* 50 min w 105°C, nastepnie 20 min w 160°C i kolejne 30 min w 250°C

* Odwazka dyspersji~2do 3 g

* Suszenie na szalkach aluminiowych — wygodny sposéb nie wymagajgcy czyszczenia szalek
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Kontrola jako sci surowcow

Kontrola jako s$ci napetniaczy

* Bialos¢ i zazotcenie napetniaczy ASTM E 313
* Substancje rozpuszczalne w wodzie ISO 787-3, -8
* pH zawiesiny wodnej ISO 787-9
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Kontrola napetniaczy (i pigmentow)
Biato $§¢ i zazotcenie (wg ASTM E 313)

* Przygotowanie prébek mozliwe na trzy sposoby
* Ubicie tabletki do pomiaru wspoétrzednych i wyliczenia biatosci i zazétcenia (Wi YI)
* Przygotowanie zawiesiny wodnej (zdyspergowanej) wylanie, wysuszenie i jw. (najbardziej zalecane)
* Przygotowanie wyprawy tynkarskiej dyspersyjnej — pomiary jw., dla wyprawy

¢ Dla pigmentéw pomiary wspotrzednych barwy w systemie L* a* b*, wyznaczenie AE*,, od wzorca
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Kontrola napetniaczy (i pigmentow)

Substancje rozpuszczalne w wodzie  (wg ISO 787-3 na gor gco i ISO 787-8 na zimno )

* Przygotowanie ekstraktow wodnych (na zimno lub na gorgco — zalecane)
* Przesgczenie do uzyskania idealnie klarownego przesgczu
* Wysuszenie pozostatosci na sgczku i oznaczenie strat bedgcych iloscig substancji rozpuszczalnych

* Oznaczenie wskazuje na substancje przechodzgce do uktadu i moggce reagowac z dyspersjg, pigmentami
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Kontrola napetniaczy (i pigmentow)
pH zawiesiny wodnej (wg ISO 787-9)

* Oznaczenie ma na celu wykazanie wptywu pigmentu/napetniacza na wahania elektrolitow w ukitadzie i
wplywanie na zaburzanie rownowagi kwasowo-zasadowej
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Kontrola jako sci farb dyspersyjnych

z wykorzystaniem mato znanych metod ASTM
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Normy ASTM (ameryka nskie)

* ASTM International (American Society for Testing and Materials) — zatozona w 1898 r. miedzynarodowa
organizacja non-profit zajmujgca sie opracowywaniem i wdrazaniem norm.

* Normy opracowywane w oparciu o praktyczne badania porownawcze w laboratoriach

* Normy o treéci bardziej czytelnej niz PN, ISO

utl’
* Przewodniki po badaniach ro6znorodnych wyrobéw malarskich INTERNATIONAL
Standards Worldwide

* Normy uzupetniajgce wiele norm PN oraz ISO w zakresie metod badawczych

* W normach ASTM stosowane sg powszechnie wszelkie produkty LENETA Co. Inc.
* W laboratorium Spektrochemu stosowanych jest kilkadziesigt roznych metod badawczych ASTM

» Spektrochem jest jedynym laboratorium w Polsce oraz jednym z nielicznych w Europie wykonujgcym
badania farb i powtok wg ASTM, m.in. plamoodpornosci, odpornosci na eflorescencje, koalescencje i innych

* W laboratorium Spektrochemu stosowane sg wszelkie oryginalne materiaty wymienione w normach ASTM

oraz aparatura badawcza z USA
® ®
LEN3/\ £7aC LARDCT Dekelsico
The Measure of Quality

WWW.TQC.EU

0
:
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Aparatura badawcza w Spektrochemie z USA |

W p—

LARDCT
DeFelsko
@ —HLUCU 1CRO- The Measure of Quality

ETRICS
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WWW.TQC.EU
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INTERNATIONAL
Standards Worldwide

ASTM D 5150 Oznaczanie krycia farb dyspersyjnych nano

* Nanoszenie badanej farby watkiem malarskim
* Podloze: karta CU-1M (porowata, strukturalna)
* Ocena nanoszenia 1-krotnego i 2-krotnego
 Zréznicowany stopien kontrastu podtoza

* Oznaczenie najbardziej zblizone do warunkow
rzeczywistych

* Do badan wszelkiego typu farb dyspersyjnych, w tym
farb podktadowych i izolujgcych

AEIIB)) Omowienie wybranych metod badawczych
T 1T L
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szonych watkiem
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AHIIB)) Omowienie wybranych metod badawczych
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Standards Worldwide Osérodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie krycia na zr6 znicowanym kontra $cie podio za

 Karty 24B (5 stopni kontrastu podtoza)

* Do badania wspoétczynnika kontrastu powtoki w
zaleznosci od zr6znicowanego kontrastu podtoza

» Karty 5DX-GW (biato-szare) m

* W odrdznieniu od standardowych biato-czarnych
mniejszy stopien kontrastu podtoza

* Wiekszy realizm badania krycia w stosunku do
realnych warunkéw malowania renowacyjnego
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Standards Worldwide Osérodek Badawczo-Rozwojowy
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Badanie krycia na zr6 znicowanym kontra $cie podio za
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Standards Worldwide
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ASTM D 5007  Oznaczanie krycia farb dyspersyjnych nam  okro
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* Nanoszenie badanej farby przyrzgdem TG19 Logicator

.......
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* Jednoczesne nanoszenie warstw o grubosci | | | |
67, 82, 100, 121, 147, 179, 217, 264 um | | | ' | | [

* Wizualna ocena krycia na wysoce kontrastowym podtozu l : ! } - { {

* Mozliwos¢ obliczenia wydajnosci i zuzycia korzystajgc z Tabeli w normie l | | | I |

LENI /Y
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ASTM D 2805  Reflektometryczne oznaczanie krycia powt ok

* Najdoktadniejsza metoda wyznaczania krycia
» Zalozenia oparte na teorii Kubelki-Munka
* llosciowe wyznaczanie krycia (w m?/litr)

* Wynikiem jest wydajnosc¢ przy petnym pokryciu

LENI /Y
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INTERNATIONAL SPEKTROCHEM

Standards Worldwide Osérodek Badawczo-Rozwojowy

Farb, Klejéw i Polimeréw

ASTM D 4400 Oznaczanie sciekalno sci

 Cztery przyrzady do nanoszenia warstw do badan

* Ocena stopnia Sciekania przy badaniu wyrobéw gotowych
oraz np. przy dobrze dodatkow reologicznych
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prz;—ripq du Zastosowanie Wysoko $¢ serii szczelin, um

ASM-1 Rozpuszczalnikowe farby dekoracyjne 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

ASM-2 Farby przemystowe, O.E.M. 25 38 50 63 75 88 100 113 125 138 150
ASM-3 Farby typu ,high-build” 300 400 450 500 625 750 875 1000 | 1125 | 1250 | 1500
ASM-4 Farby architektoniczne 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
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Standards Worldwide Osérodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

ASTM D 6736  Oznaczenie tendencji do wyblyszczania si e farb sciennych

* Ocena wzrostu potysku powtoki w wyniku zadanych 100 cykli
pocierania (pomiar potyskomierzem wg ASTM D 523)

* Badanie przeznaczone dla farb dyspersyjnych sciennych

* Oznaczenie wykonywane z uzyciem aparatu do szorowania i
znormalizowanej gazy zamocowanej w uchwycie szorujgcym

LENS /Y

I ———
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ASTM D 4707  Tendencja farb dyspersyjnych do chlapania podczas
malowania watkiem

* Oznaczenie wykonywane na warstwie farby za pomocg specjalnego watka karbowanego

* Posuwajgc watek w tempie 80 bpm i wykonujgc 20 ruchéw powoduje sie chlapanie farby na arkusz
czarnego kartonu umieszczony pod panelem z warstwg farby

* Oceny dokonuje sie wg skali podanej w normie (0 — najgorszy wynik, 10 — najlepszy)

LENG /Y
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INTERNATIONAL SPEKTROCHEM

Standards Worldwide
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ASTM D 3450 Plamoodporno sé powitok

* Oznaczenie wykonuje sie na powtokach przygotowanych jak do badania odpornosci na szorowanie
* Na powtoki nanosi sie znormalizowane nie penetrujgce medium brudzace
* Po 16-24 h pas medium brudzgcego odciska sie z jego nadmiaru za pomocg recznika i rolki

* Wykonuje sie 4 cykle po 25 posuwow znormalizowang naktadkg (ggbka celulozowa nasgczona medium
nie abrazyjnym o znormalizowanym sktadzie)
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INTERNATIONAL SPEKTROCHEM
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il
Standards Worldwide j
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ASTM D 7072  Odpornosc powtok na eflorescencje (wykwitanie)

ASTM D 6900  Przyczepnosc¢ na mokro farb dyspersyjnych do starych powtok

ASTM D 4946 + D 2793 Bloking powtok farb architektonicznych + na drewno

ASTM D 3719  Tendencja do retencji zabrudzen (dirt pick-up) powtok fasadowych

ASTM D 3793  Koalescencja powtok w niskich temperaturach

ASTM D 7190  Odpornosc powtok fasadowych na wyptukiwanie

ASTM D 6686  Odpornosc¢ powtok na plamy taninowe

ASTM D 4958  Oznaczenie oporu podczas malowania pedzlem

ASTM D 5326  Metoda okreslania tzw. ,rozwoju koloru”

ASTM D 3168  Identyfikacja polimeru w farbach dyspersyjnych

ASTM D 7073  Ocena jakosci powtok nanoszonych pedzlem / watkiem

ASTM D 4400  Oznaczanie sciekalnosci
——————————————————————————
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INTERNATIONAL

il
Standards Worldwide

ASTM D 2486
ASTM D 4213
ASTM D 3450
ASTM D 6736
ASTM D 3258
ASTM D 2064
ASTM D 2805
ASTM D 344

ASTM D 5007
ASTM D 5150
ASTM D 4707
ASTM E 313

Normy uzupetniaj gce istniej gce normy PN, ISO

SPEKTROCHEM
QOsrodel 20-Rozwojowy

)
Farb, Klejéw i Polimeréw

Odpornos¢ na szorowanie na mokro (szczotka nylonowa)
Odpornos¢ na szorowanie na mokro (ubytek grubosci)
Plamoodpornosc¢ powitok

Odpornosc¢ powtok na wybtyszczanie

Oznaczanie porowatosci powtok

Odpornosc¢ na odcisk nie doschnietych powtok farb budowlanych
Krycie ilosciowe farb dyspersyjnych

Oznaczanie krycia przy nanoszeniu pedzlem

Oznaczanie krycia na mokro

Oznaczanie krycia przy nanoszeniu watkiem

Tendencja do chlapania podczas malowania watkiem

Oznaczanie biatosci i zazétcenia powtok
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INTERNATIONAL SPEKTROCHEM

Standards Worldwide Osérodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

#SpektrochemVlog

([T Tube

Wkroétce na naszym kanale nowe filmy, m.in.

stosowanie metod badawczych ASTM w badaniach farb i powtok
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INTERNATIONAL SPEKTROCHEM

Standards Worldwide Osérodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Szkolenie Spektrochem & Leneta Co. Inc.

Stosowanie produktéw Leneta w pracach R&D
| kontroli jako Sci

Planowany termin:
18 luty 2016 r

Informacje dodatkowe:

www.spektrochem.pl
g
&
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INTERNATIONAL SPEKTROCHEM
Standards Worldwide Osérodek Badawczo-Rozwojowy

Farb, Klejéw i Polimeréw

Dziekuje za uwag e
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