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Szczelno ść uformowania pow łoki

ISO 7783 
ASTM D 1653

Oznaczanie przepuszczalno ści pary 
wodnej swobodnej powłoki

Oznaczanie prowadzone jest dla powłok suszonych w różnych temperaturach. 

Im niższa przepuszczalność pary wodnej, tym większa szczelność i prawidłowość uformowanej powłoki
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Wytrzymało ść uformowanej pow łoki

ASTM D 2486
Odporno ść na szorowanie na mokro 
(najbardziej agresywna metoda)

Oznaczanie prowadzone jest dla powłok suszonych w różnych temperaturach. 

Do badania wg ASTM D 2486 stosuje się najcięższą szczotkę z włókna nylonowego oraz abrazyjny roztwór myjący
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Koalescencja w niskich temperaturach

ASTM D 3793 
Standard Test Method for
Low-Temperature Coalescence of Latex
Paint Films

Wkrótce na #SpektrochemVlog

Metoda polega na pomiarze zmiany reflektancji po spłukiwaniu znormalizowanego penetrującego medium brudzącego 
(szarego) za pomocą benzyny odaromatyzowanej nałożonego na powłokę formowaną w niskich temperaturach. 

Porównawczo oznaczenie wykonuje się dla powłok suszonych w 23°C
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Rola amin neutralizuj ących w procesie 
formowania si ę pow łok

Badanie wpływu amin neutralizuj ących
• Farba do badań: SOP 75%

• Sucha pozostałość: 52,5 %

• Biel tytanowa Kronos 2090, udział bieli tytanowej w SOP 38,9 % obj.

• Dyspersja polimerowa: Revacryl AE 3723

• Dodatek reologiczny: Tylose HS 15 000 YP 2 + HEUR

• Farba zakolorowana pastą Sunsperse Eco Blue 15:3 w ilości 8%

• Wymieszanie farby zakolorowanej: ViscoJet, 5 min przy 3500 rpm

• Amina neutralizująca Alpamine N41 w ilości 0,3% na całą formulację
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Wpływ amin neutralizuj ących na intensywno ść

barwy pow łok

∆E*ab = 2,0

Z aminą neutralizuj ącą Bez aminy
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Wpływ amin neutralizuj ących na odporno ść

pow łok na szorowanie

Odporno ść na szorowanie powłok wg EN ISO 11998
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Jak tworzy si ę film dyspersyjny??

NANOKOSMOS
czyli zobaczy ć temperatur ę zeszklenia


